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                    阿密龙 
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操作指引操作指引操作指引操作指引 

射流模式选定射流模式选定射流模式选定射流模式选定 

消防炮有两种操作位置 – 滑膛和可调喷雾。 

1. 把模式控制开关拨到直线束位置即可在滑膛模式下工作。. 

2. 把模式控制开关拨到喷雾位置，即可在喷雾模式下工作。一旦滑膛直线束模

式完全关闭后，自动获得细小的喷雾射流。通过持续按下控制开关，射流形

状将逐渐扩大到全宽度。通过释放开关可以令射流停止在窄和宽之间。 

3. 要返回滑膛模式，按下模式控制开关到直线束位置，直到喷雾射流完

全关闭。 

4. SaberMaster具备手动制动特性，可以手动控制射流位置。用一个1/4”六角

扳手伸入马达组件排泄端的六角孔中。从排泄端顺时针转动六角扳手可以进

入滑膛模式，或者逆时针转动可以进入喷雾模式。 

维护维护维护维护 

� 在正常状态下，要定期用清水冲洗喷嘴，清理外围活动部件的灰尘和脏物，

让喷嘴正常工作。 

� 使用一定时间后，密封圈可能需要更换。可以把喷嘴返回Akron Brass进行

维修。 

 

 

 

 

 

 

 

 


