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3352335233523352型电控消防两用炮使用說明手册型电控消防两用炮使用說明手册型电控消防两用炮使用說明手册型电控消防两用炮使用說明手册    
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英文 中文 
VEHICLE GROUND 
+12V VEHICLE BATTERY 

车辆接地 
+12V 车辆电池 

WHT/BLK 白/黑 
SENSOR+5V 传感器 +5V 
ORG-RLGHT MOTOR 橙色-右转马达      
BLU-LEFT MOTOR 蓝-左 转马达      
BUK-UP MOTOR 黑-上升马达     
RED-DOWN MOTOR 红-上升马达       
GRN-FOG MOTOR 绿-喷雾马达       
WHT-SS MOTOR 白-直线流马达 
ORG/BUK-SENSOR GROUND 橙/黑-传感器 接地          
ORG-SENSOR-ROT 橙-传感器旋转       
GRN/BLK-SENSOR-ROT 绿/黑传感器旋转         
PUR-SENSOR-ELEV 紫-传感器－上升       
RED/BUK-SENSOR-ELEV 红/黑-传感器－上升   
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RIGHT-BLK 左-黑 
LEFT-RED 右-红     
DOWN-BLU 下-蓝 
UP-GRN UP-绿 
STREAM-YEL 直线流-黄 
FOG-TAN 喷雾-茶色 
MASTER  
SLAVE  
16-10 CABLE （FRON MONITOR） 16-10 电缆 (消防炮引出) 
20-10 CABLE SUPPLIED BY CUSTOMER 20-10 电缆 客户提供 
WIRE CONNECTION INSIDE LOGIC BOX 逻辑箱内部接线 
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16-10 CAELE×66°  
WIRHG HARNESS  
TOVEHICLE BATTERY POWER& GROUND  
20-10 CAEL ETO VEHICLE MUL TPL EX 
SYSTEM 

 

BATTERY（+12V）  
GROUND  
LOGICBOX  
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操作说明操作说明操作说明操作说明 

A. 控制面板操作控制面板操作控制面板操作控制面板操作  

控制面板用以控制消防炮和喷嘴. 

1．在水平方向往左或者往右转动消防炮位置: 

按照控制器上的标贴，把拨动开关拨到相应的“右边”或者“左边” 位

置，直到你要求位置。 

2．要转换消防炮喷嘴在垂直方向的上下位置: 

按照控制器上的标贴，把拨动开关拨到相应的“上升”或者“下降”位

置，直到你要求位置。 

3．要转换喷射形状到直线流或者喷雾式:  

按照控制器上的标贴，把拨动开关拨到相应的“直线流”或者“下降”

位置，直到你要求喷嘴位置 

 

B. 手动制动控制手动制动控制手动制动控制手动制动控制  

手动制动只有在当消防炮停止电力供应情况下。消防炮配有一个带有1/4" 六

角头扳子的单制动曲轴，用来左水平和垂直制动控制。要实现手动制动，把

制动曲轴六角头扳子一端插入马达对面的轴上的六角行孔内。按所需要的方

向旋转制动曲轴瞄准消防炮。不建议在水流情况下使用曲柄，而应该用来折

叠非工作的消防炮以便运输到维修工厂。 

 

警告警告警告警告! 当制动曲轴不使用时当制动曲轴不使用时当制动曲轴不使用时当制动曲轴不使用时，，，，必须放回储存位置必须放回储存位置必须放回储存位置必须放回储存位置。。。。当制动曲轴使用时或者处于使当制动曲轴使用时或者处于使当制动曲轴使用时或者处于使当制动曲轴使用时或者处于使

用位置用位置用位置用位置，，，，禁止使用电力控制禁止使用电力控制禁止使用电力控制禁止使用电力控制。。。。. 

 
维护说明维护说明维护说明维护说明 

消防炮以及喷嘴在每次使用前和使用后，都必须检测以确保良好工作状态。经

常地，因为不正确使用或者使用方法与标准操作要求不符号，而导致意外发生。

潜在的不正确使用方法有：  

� 在超出最大标称压力和流速下运作。 

� 长期暴露在温度130°F 以上或者零下 25°F 以下。 

� 在腐蚀性环境下运作。 

� 在操作过程中或者运输过程中让TuckAway喷头撞击到固定物体. 

� 其它因为你所在特定环境而导致的错误操作。 

还有其它很多 “讲故事” 式信号也标明需要进行维修，比如： 

� 无法进行操作或者操作困难。 

� 过量磨损。 
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� 射水表现不佳。 

� 漏水 

如果发生上面任何情况，必须停止使用TuckAway的使用，同时必须经由合格

技术人员进行维修并测试合格才可以重新投入使用. 

 

A. 马达更换马达更换马达更换马达更换  

要更换水平，垂直马达: 

1. 断开电源供应。 

2. 取下齿轮箱上的4颗插头螺钉。 

3. 小心从消防炮上取下马达组件以及齿轮箱。 

重点重点重点重点:确保内部齿轮保持其位置确保内部齿轮保持其位置确保内部齿轮保持其位置确保内部齿轮保持其位置，（，（，（，（使用螺丝起子固定使用螺丝起子固定使用螺丝起子固定使用螺丝起子固定），），），），避免齿轮排布避免齿轮排布避免齿轮排布避免齿轮排布

出现问题出现问题出现问题出现问题。。。。 

4. 从齿轮箱内部松动并取下4个用来固定齿轮箱和马达组件的插头帽螺丝。 

5. 从马达组件上取下齿轮箱。 

6. 更换齿轮箱上两个O型密封环。 

7. 把新马达组件装到齿轮箱，确保4个螺钉被拧紧。 

8. 把马达和齿轮箱组件安装到消防炮上，确保4个插头螺钉已经拧紧。可能

需要轻轻转动马达，让马达齿轮与齿轮箱内部齿轮对位。技巧技巧技巧技巧：使用手

动制动曲柄。 

9. 重新接通电源。 

10. 对消防炮进行操作测试。 

如果遇到问题，请电话联络Akron Brass技术服务部。 
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FRONT VIEW 正视图 
TOP VIEW 俯视图 
SIDE VIEW 侧视图 
21/2 NHTHREAD 2 1/2  NH 螺纹 

 
 
 
 


