
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                    阿密龙 

5177517751775177型控消防两用炮头及型控消防两用炮头及型控消防两用炮头及型控消防两用炮头及5178517851785178型控消防两用炮头使用說明手册型控消防两用炮头使用說明手册型控消防两用炮头使用說明手册型控消防两用炮头使用說明手册    



操作指引操作指引操作指引操作指引 

Style 5160/5170:  要改变喷射角度，顺时针转动模式控制环可以获得直线束

射流，或者逆时针转动可以获得喷雾射流。 

Style 5177/5178:  手动制动：把手动制动杆拉出。一旦拉出，旋转到期望的

射流位置。结束后，把制动杆往里面推同时旋转直到其回复到储藏位置。 

射流模式选定 

要选定射流形状或者在自动喷嘴情况下希望获得特定射流，必须了解到： 

Akromatic 喷嘴近似地可以在喷嘴操作范围内维持80PSI的喷嘴压力。从而，

你可以使用下面的公式选取指定射流： 

EP=FL+NP (+由于海

拔引起减低或增

加)  

EP=发动机压力 

FL=水管摩擦垂直损失以及在期望GPM（流量）的应用损失  

NP=喷嘴压力 

注意: 由于海拔造成的损失或者增加= 喷嘴与泵之间每英尺高度差别大约为 

1/2 P.S.I.  

对Akromatic 1250/2000 喷嘴，可以在任何时候指定80PSI喷嘴压力。 

 

维护维护维护维护    

� 在正常状态下，要定期用清水冲洗喷嘴，清理外围活动部件的灰尘和污

染物，让喷嘴正常工作. 

� 一定时间后，O型密封环可能需要更换。可以购买Akron维修配件明细表中

的合适配件进行更换。或者通过合格维护机构进行，也可以把喷嘴送回

Brass进行维修 

 
 


